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NAPPAGES AU LAIT, BLANCS, COULEUR ET SPÉCIALITÉS 
REF. % CACAO COULEUR SAVEAUR TYPE DE GRAISSE VISCOSITÉ

FUSION EN 
BOUCHE

TEXTURE APPLICATIONS
VISCOSITÉ 
PLASTIQUE

YIELD 
STRESS

TEMPS DE 
SÉCHAGE

COEFFICIEN
T SÉCHAGE

GRANULO
MÉTRIE

HUMIDI
TÉ

PH
MATIÈRE 
GRASSE

50530 12.5 LAIT LAIT
NON 

HYDROGÉNÉE
TRÈS 

FLUIDE
MOYENNE DURE

NAPPAGE 
INDUSTRIEL NAPPAGES AU LAIT

50577 6 LAIT LAIT HYDROGÉNÉE
MOYENN

E
MOYENNE DURE MOULAGE

CONSULTER FICHES TECHNIQUES OU DEMANDER INFORMATION

50580 5 LAIT LAIT HYDROGÉNÉE FLUIDE MOYENNE DURE
NAPPAGE 

INDUSTRIEL

50582 4 LAIT LAIT HYDROGÉNÉE FLUIDE MOYENNE DURE
NAPPAGE 

INDUSTRIEL

50597 4 LAIT LAIT HYDROGÉNÉE
MOYENN

E
MOYENNE DURE MOULAGE

50599 0 BLANC LAIT HYDROGÉNÉE
MOYENN

E
MOYENNE DURE MOULAGE NAPPAGES BLANCS

50550 0 BLANC LAIT HYDROGÉNÉE
TRÈS 

MOYENNE DURE
NAPPAGE D

E

C
H
O
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50550 0 BLANC LAIT HYDROGÉNÉE
TRÈS 

FLUIDE
MOYENNE DURE

NAPPAGE 
INDUSTRIEL

CONSULTER FICHES TECHNIQUES OU DEMANDER INFORMATION50553 0 BLANC LAIT HYDROGÉNÉE FLUIDE MOYENNE DURE
NAPPAGE 

INDUSTRIEL

50592 0 BLANC LAIT HYDROGÉNÉE DENSE MOYENNE DURE MOULAGE

NAPPAGES DE COULEURS ET SPÉCIALITÉS

50575 10 LAIT
NOISET

TE
HYDROGÉNÉE

MOYENN
E

RAPIDE
MOYENN

E
MOULAGE CONSULTER FICHES TECHNIQUES OU DEMANDER INFORMATION

50559 0 FUCHSIA LAIT HYDROGÉNÉE FLUIDE MOYENNE DURE
NAPPAGE 

INDUSTRIEL
CONSULTER FICHES TECHNIQUES OU DEMANDER INFORMATION

50560 0 ROSE LAIT HYDROGÉNÉE FLUIDE MOYENNE DURE
NAPPAGE 

INDUSTRIEL
CONSULTER FICHES TECHNIQUES OU DEMANDER INFORMATION

FORMULE ÉTÉ
FORMULE HIVER

PRODUITS AD HOC PAR CLIENT ET APPLICATIONOPTIONS ADDITIONNELLES*:

Propriétés / 
fluidité sur mesure

Avec 
Maltitol

Kosher Cacao 
Durable

Produit en 
poudre

Mélanges

Huile de Palme
Durable

SERVICES TECHNOLOGIQUES ET DE R+D

* Selon Catégorie

IL Y A DES OPTIONS ADDITIONNELLES DE FORMULATION AVEC GRAISSES SPÉCIALES (HYDROGÉNÉES, NON HYDROGÉNÉES, PARTIELLEMENT HYDROGÉNÉES,…)


