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FUSION
o VISCOSITE YIELD |[TEMPS DE|COEFFICIEN| GRANULO HUMIDI MATIERE
ﬂ % CACAO COULEUR|SAVEAUR| TYPE DE GRAISSE | VISCOSITE BOUCHE TEXTURE APPLICATIONS PLASTIQUE | STRESS | SECHAGE |T SECHAGE| METRIE ﬂ GRASSE

PECIALE TRES MOYENN NAPPAGE
50570 NOIR |CACAO ST e RAPIDE . INDUSTRIEL INTENSITE CACAO TRES HAUTE

MOYEN L TRES [MOYEN NAPPAGE
50509 NE CACAO| HYDROGENEE FLUIDE NE DURE INDUSTRIEL

B2 MOYEN NAPPAGE
50500 NOIR |CACAO| HYDROGENEE | FLUIDE NE DURE INDUSTRIEL

50529 NOIR |CACAO| HYDROGENEE | FLUIDE |RAPIDE| DURE II\I:IDASSP"I/:\SEL INTENSITE CACAO TRES HAUTE

B MOYEN NAPPAGE
50581 NOIR |CACAO| HYDROGENEE | FLUIDE NE DURE INDUSTRIEL

50600 NOIR [CACAO| HYDROGENEE | DENSE M?‘TEEN DURE MOULAGE

.. [IMOYENN(MOYEN NAPPAGE
50501 NOIR |CACAO| HYDROGENEE £ NE DURE INDUSTRIEL

B MOYEN NAPPAGE
50576 NOIR |CACAO| HYDROGENEE | FLUIDE NE DURE INDUSTRIEL

. MOYEN NAPPAGE . N
50598 NOIR |CACAO| HYDROGENEE | FLUIDE N DURE INDUSTRIEL INTENSITE CACAO TRES MOYENNE

MOYEN Lo MOYEN NAPPAGE
50505 NE CACAO | HYDROGENEE | FLUIDE NE DURE INDUSTRIEL

NAPPAGE
INDUSTRIEL

MOYEN . TRES [MOYEN NAPPAGE <
50593 NE CACAO | HYDROGENEE FLUIDE NE DURE INDUSTRIEL INTENSITE CACAO BASSE

MOYEN L TRES | TRES | TRES NAPPAGE
50527 CACAO| HYDROGENEE R | R PSR CONSULTER FICHES TECHNIQUES OU DEMANDER INFORMATION

- = — LY-ADES OPHIONS-ADDITIQNNELLES D NON-HYDROGENEES, PARTIELLEMENT HY NEES,m b mm =
\OPTIONS ADDITIONNELLES* PRODUITS AD HOC PAR CLIENT ET APPLICATION SERVICES TECHNOLOGIQUES ET DE R+D élanges
- &

CONSULTER FICHES TECHNIQUES OU DEMANDER INFORMATION

CONSULTER FICHES TECHNIQUES OU DEMANDER INFORMATION

CONSULTER FICHES TECHNIQUES OU DEMANDER INFORMATION
28807 NOIR |CACAO| HYDROGENEE | FLUIDE |RAPIDE| DURE
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Cacao Huile de Palme /- FORMULE ETE I}* Propriétés / i Produiten_
Durable =/ Durable : i FORMULE HIVER | J fluidité sur mesure | poudre

-
*Selon Catégorie




